Przekroj w osi

2-2 - skala 1:100

Elewacja wschodnia

L spadek 2%

10,00=_122,40mnpm

UWAGI OGOLNE:

1WYMIARY ELEMENTOW PODANO W cm/mm

2.SPOINY NIEOPISANE WYKONAC NA CALEJ DLUGOSCI STYKU

-S. PACHWINOWE 0,7 GR. SCIANKI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW.

3.SPOINY KONTROLOWAC WG NORMY PN-EN 1090-2

4.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAM
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ

5.STOSOWAC WYtACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAM

6. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ.

7. W REJONIE PROWADZENIA PRAC - PODSTEPLOWAC | STEZYC KONSTRUKCJE.

8. WYMIARY KSZTALTOWNIKOW SPRAWDZIE Z NATURY.

9. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY

NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR AUTORSKI.

150x120x50cm

SF1 (-1,20mpp0
150x120x50cm

A> POSADZKA HALI

- WARSTWA OCHRONNA - CHEMOODPORNA OGOLNEGO ZAST.
- PLYTA Z BETONU min. C30/37 0 gr. 22.5¢cm ze zbr. rozproszonym

- IZOLACJA P.WILGOCIOWA 2X FOLIA PE GR.0,2mm KAZDA

- PODKLAD BETONOWY C8/10

- KRUSZYWOQ LAMANE O UZIARNIENIU 0-31,5mm stab. mech
do Ev2=>180MPa ar. 10cm

- KRUSZYWO LAMANE O UZIARNIENIU 31,5-63mm o gr. 30cm
LUB STABLIZIACJA WAPNEM PALONYM

- KRUSZYWO tAMANE O UZIARNIENIU 0-31,5mm stab. mech
do Ev2=>60MPa gr. 10cm

B> DACHHALI

Z FILCEM ANTYKONDENSACYJNY OD STRONY WEWNETRZNEJ
- PLATWIE STALOWE HEA140
- KONSTRUKCJA DZWIGARA KRATOWEGO

- BLACHA TRAPEZOWA T55/0,6mm 5320 W UKL WIELO-PRZESLOWYM

SRUBY M12/M16 OCYNKOWANE KL.6.8

POZIOM JAKOSCI POLACZEN SPAWANYCH C
WG NORMY PN-EN-581%

oraz PN-EN-ISO 1461
Wymiary podano w mm/cm

STAL PROFILOWA S235JR / konstrukcja cynkowana

DLW PROJEKT DOMINIKA KONARZEWSKA
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL

NIP 758 226 94 70 tel. 535 501 000

email: diwprojekt@gmail.com

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU WG PN-EN 1090-2

Gmina Czarnia z siedziba w Urzad Gminy Czarnia,

Branza:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

4, BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z
POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM
ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA

Inwestor: Czarnia 41, 07-431 Czarnia, Arch./Konstr.
Temat: Budowa wiaty magazynowej w punkcie selektywnej zbiorki Stadium:
) odpadéw komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu PT/PW
Adres ID.dziatki: 141502_2.0005.2182/2 Skala:
inwestycji: | Dziatka nr 218212, obreb 0005, jedn. ewid. 141502_2 Czarnia 1:100
Rys nr:
Nazwa A
rysunku: PRZEKROJ W OS] 2-2 PT/PW-03
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
projektant: mgr inz arch. Dominika Anna architektoniczna MA/015/16
Konarzewska
projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
Data: Ostroteka Sierpien 2026r.




